
ÇELİK SİLOLAR – TRAPEZ DUVAR PROFİLLİ
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GÜVENLİK SİSTEMİ

AKSESUARLAR

ALTINBİLEK Trapez Duvar Siloları; tahıl, yem gibi birçok taneli ve toz ürünlerin depolanması için müşterilerine çözüm sunmaktadır. Birbirine 
geçme trapez bükümlü modüller halinde imal edilir. Montaj ve demontajı kolaydır. Modüler sistem müşteri isteğine göre adapte edilir. Talep 
edilen ölçülerde ve istenen kapasitelerde kare veya dikdörtgen dizayn yapılır. Dar alanda dairesel siloya göre daha çok depolama sağlanır. 
İhtiyaca göre hücresel bölümlemeler yapılabilir. Silo hücrelerinin ortak bölmeleri, boşluksuz hijyenik bir tasarım anlamına gelir. Yoğuşmayı 
önlemek için (yalıtımlı) çatı ve cephe kaplaması siloya yerleştirilebilir.

Dış kaplama müşteri talebine bağlı olarak; elektrostatik fırın boyalı çelik, galvanizli çelik veya paslanmaz çeliktir. Gıdaya uygun epoksi boyalı 
üretimler, boya öncesi kumlama gibi özel yüzey işlemlerine tabi tutulmaktadır.

ALTINBİLEK Trapez Duvar Siloları; düzenli akış, ilk giren malzemenin ilk çıkması, adet ve kapasite yönünden tavlama ve paçallama yapmanız için 
idealdir. Çelik konstrüksiyon veya beton kaide üzerine montaj edilebilir. Tekli veya çoklu çıkış opsiyoneldir.

Maksimum Dayanıklılık ve Uzun Ömür
Esnek Modüler Yapı
Mükemmel Sızdırmazlık, Hücreler Arasında Ürün Karışmaz
En İyi Hacim Kullanımı, Hücre Başına Maksimum Kapasite
Hücre Ebatlarında Çeşitlilik
Elektrostatik Fırın Boya (Standart)
Gıdaya Uygun Epoksi Boya (Opsiyonel)
Paslanmaz Çelik, Galvanizli Çelik (Opsiyonel)
Çoklu Çıkış (Opsiyonel)

Seviye Sensörleri

Üst Menhol Kapağı
Alt Muayene Kapağı
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0,5Uzunluk/Length
Tolerans/Tolerance

>3
±0,1

>6 >30 >120 >400
±0,1 ±0,1 ±0,15 ±0,3 ±0,5

Tolerans verilmeyen ölçülerde yukarıdaki tolerans cetveline uyulacaktır. / For the dimensions that lacking margins, use the margin table given above.

>1000
±0,8
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FİRMA ADI / 
COMPANY NAME

TANIM / 
DEFINITION

TEDARİK METODU / SUPPLY

AĞIRLIK / WEIGHT

Trapez Duvar Silo Kesit

Tolerans Cetveli / Tolerance Scale

Kaynak Standardı / Welding Standart

Aksi belirtilmedigi takdirde yukarıdaki kaynak standardına uyulacaktır. / 
Unless otherwise stated, the above welding standart must be applied.

135/EN5817-C/PB/G3Si1

mm/kg IS0 128

ÜRT.ŞEKLİ / TYPE of PRODUCTION

İŞLEM-1 / 1ST PROCESS İŞLEM-2 / 2ND PROCESS

ADET / NUMBER

REVİŞLEM-3 / 3RD PROCESS İŞLEM-4 / 4TH PROCESS



ÖLÇÜLER HACİM (m³)

C 
(mm)

D 
(mm)

A 
(mm)

B 
5 m

B 
10 m

B 
15 m

B 
20 m

1000 1000 1400 5 m³ 10 m³ 15 m³ 20 m³

1000 2000 1900 10 m³ 20 m³ 30 m³ 40 m³

1000 3000 2400 15 m³ 30 m³ 45 m³ 60 m³

1000 4000 2900 20 m³ 40 m³ 60 m³ 80 m³

2000 2000 1900 20 m³ 40 m³ 60 m³ 80 m³

2000 3000 2400 30 m³ 60 m³ 90 m³ 120 m³

2000 4000 2900 40 m³ 80 m³ 120 m³ 160 m³

3000 3000 2400 45 m³ 90 m³ 135 m³ 180 m³

3000 4000 2900 60 m³ 120 m³ 180 m³ 240 m³

4000 4000 2900 80 m³ 160 m³ 240 m³ 320 m³
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Tasarımlar ve Ölçüler Haber Vermeden Değiştirilebilir.


